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VARNING! Den hdr texten ger information om att allvarliga 
personskador kan uppsta om instruktionerna inte foljs. 



ASE UPP! Den har texten innehaller varningar om att utrustningen kan 
forstoras eller information forloras om inte instruktionerna foljs. 

Konfigureringshandbok 

HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower 
Forsta upplagan (Februari 2004) 
Dokumentets artikelnummer: 359500-101 



InnehalD 



Setup-program 

Setup-program 1 

Anvanda setup-programmet 1 

System Information 3 

Standard CMOS 4 

Power Management Setup (Stromsparfunktioner Installningar) 6 

Periperal Setup (Perifera enheter) 7 

Hardware Monitor (Maskinvarans bildskarm) 9 

Password Option (Losenordsalternativ) 10 

Load Default Settings (Hamta standardinstallningar) 10 

Save Settings and Exit (Spara andringar och Avsluta) 10 

Exit without savings (Avsluta utan att spara) 10 



Konfigureringshandbok Hi 



Setup-program 



Setup- prog ram 

Anvand setup-programmet (F10) for att gora foljande: 

■ Andra fabriksinstallningar. 

■ Ange systemets datum och klockslag. 

■ Stalla in, se, andra eller verifiera systemets konfiguration 
sasom installningar for processor, grafik, minne, ljud, lagring, 
kommunikation och inmatningsenheter. 

■ Andra startordningen mellan startbara enheter som harddiskar, 
diskettenheter, optiska enheter. 

■ Konfigurera startprioriteringen for harddiskens IDE-styrenheter. 

■ Aktivera startlosenord sa att det aven galler bade vid start och 
omstart av datorn. 

■ Stalla in ett setup-losenord for att kunna anvanda setup- 
programmets (F10) installningar som beskrivs i detta avsnitt. 

Anvanda setup-programmet 

For att kunna starta setup-programmet maste du starta eller starta 
om datorn. Gor pa foljande satt for att oppna Setup-programmet: 

1 . Starta eller starta om datorn. Om du ar i Windows klickar 
du pa Start > Avsluta > Starta om datorn. 

2. Nar datorn startas om, trycker du pa F10. 



Om du inte kommer at setup-programmet medan datorns startas om, 
maste du starta om datorn igen for att komma at programmet. 
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3. Tio rubriker visas i setup-programmets meny. 

4. Anvand piltangenterna (hoger och vanster) for att valja onskad 
rubrik. Anvand piltangenterna (upp och ned) for att valja onskad 
funktion och tryck sedan pa Retur (Enter). Om du vill aterga till 
menyn trycker du pa Esc-tangenten. 

5. Om du vill anvanda andringarna och spara dem, valjer du Spara 
andringar och Avsluta. 

□ Om du har gjort andringar som du inte vill anvanda, valjer 
du Avsluta utan att spara. 

□ Om du vill aterstalla fabriksinstallningarna valjer du Hamta 
standardinstallningarna. Detta gor att standardinstallningarna 
anvands. 



ASE UPP! Stang INTE AV datorn medan andringarna du gjort med setup- 
programmet sparas i ROM eftersom detta kan forstora innehdllet i CMOS. 
Ndr du har avslutat setup-programmet kan du pa ett sakert sdtt stdnga 
av datorn. 
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Setup-prog ram met 

Rubrik Tillbehor Beskrivning 

System Information None (Ingen) Raknar upp: 





_ rj J 1 i 

• Produktnamn 




• Typ av kretsuppsdttning 




• MAC-adress 




• BlOb-version 




• BlOb-utgivningsdatum 


CPU/Minnesinformation 


• CPU-typ 




• CPU-hastighet 




• FSB-hastighet 




• CPU-identifierare (ID) 




_ fv, II o 1 . it 1 1 /-\ 

• btorlek pa cachemmne LI och Yl 




_ C" L ° II 1 ii 

• rorhallandestatus 




• DDR-frekvens 




• Minne DIMM1 




• Minne l>i/v\/v\z 




• Minne DIMM3 




• Minne DIMM4 




• Tillgdngligt systemminne 




• Legacy VGA-mi nne 


DMI-information 


• Chassinummer 




• "Asset Tag"-nummer 




(inventarienummer) 




• UUID 



<*?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Tillbehor Beskrivning 

Standard CMOS Systemtid (tt/mm/ss) Anger systemets klockslag 

(24-timmarsformat). 



Systemets datum 
(mm/dd/aaaa) 


Anger systemets datum. 


Floppy Drive A 


Berdknar storlek och kapacitet for 
diskettenheten. 


Primary IDE Master 


Kdnner automatiskt av vilken hdrddisk 
som dr den primdra drivenheten. 


Primary IDE Slave 


Kdnner automatiskt av vilken hdrddisk 
som dr den primdra slavenheten. 


Secondary IDE Master 


Kdnner automatiskt av vilken hdrddisk 
som dr den sekunddra huvudenheten. 



Secondary IDE Slave Kdnner automatiskt av vilken hdrddisk 

som dr den sekunddra slavenheten. 



Advanced CMOS Setup Boot Device Priority Anger startordning for alia enheter. 

(Avancerade 

CMOS-i nstd 1 1 n i ng a r) 

Prova andra startenheter Stall in det hdr alternativet till JA for att 

ge BIOS instruktioner om att starta frdn 
andra startbara enheter, som inte finns 
angivna under "Boot Device Priority" 
(Startprioritet for enheter). 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Tillbehor 



Beskrivning 



Advanced CMOS Setup 
(Avancerade 
CMOS-i nsta 1 1 n i ng a r) 
(fortsattning) 



Post Delay Time 
(in seconds) 



System Keyboard 



APIC ACPI SCI IRQ 



Hyper-Threading 

Technology 

(Hypertrad-teknologi) 



Anger den tid det tar (i sekunder) innan 
setup-programmets prompt (F10=Setup) 
visas nar datorn startar om. 

• None (Ingen): POST Delay Time 
deaktiverad (standardinstdllning) 

• 5: POST-fordrojning 5 sekunder 

• 15: POST-fordrojning 15 sekunder 

• 25: POST-fordrojning 25 sekunder 

• 35: POST-fordrojning 35 sekunder 



Anger om ett tangentbord ar anslutet nar 
datorn startar om. 

Absent (Ej anslutet): tangentbord 
ej anslutet (Standard) 

Present (Anslutet): tangentbord anslutet 

Aktiverar eller deaktiverar de 
interna I/O APIC- och Multiprocessor- 
tabellerna. (Deaktivering av APIC ACPI 
SCI IRQ kan krdva att du installerar om 
operativsystemet.) 

• Enable (Aktivera): IRQ 20-23 
(Standard) 

• Disable (Deaktivera): IRQ 09-1 1 



Aktiverar eller deaktiverar Intels 
Hypertrad-teknologi. (Det hdr 
alternativet kan endast valjas med 
Intels HTT CPU-insticksprogram) 

• Enable (Aktivera): Aktivera 

Intel HTT-funktionen (BlOS-autodetekt) 

• Disable (Deaktivera): Deaktivera 
Intel HTT-funktionen (BlOS-autodetekt) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Tillbehor 



Beskrivning 



Advanced CMOS Setup 
(Avancerade 
CMOS-i nsta 1 1 n i ng a r) 
(fortsattning) 



Internal Graphic Mode 
Select (Val av internt 
grafikldge) 



Vdljer storleken pa minnet for intern 
grafisk adapter. 

• Disabled (Deaktiverad): Internal 
Graphic Mode Select deaktiverad. 

• 1 MB:Resurs 1MB 

• 4 MB: Resurs 4 MB 

• 8 MB: Resurs 8 MB (Standard) 

• 16 MB: Resurs 16 MB 

• 32 MB: Resurs 32 MB 



Boot Device Priority 



Anger sekvensen for Boot Device Priority- 
(Startprioritet for enheter). 



Power Management Setup ACPI Standby State 

(Stromsparfunktioner 

Installningar) 



Restore on AC/ 
Power Loss 



Anger ACPI-Standby-ldget ndr systemet 
gar in i ACPI-Standby-laget. 

• Sl/PSOS: Startuppehall 

• S3/STR: Suspend to RAM (Standard) 

Anger systemets status efter stromavbrott. 

• Power Off: Systemet stdngs alltid av 
(Standard) 

• Power On: Systemet startar alltid 

• Last State: Systemet atergar till det 
senaste laget fore stromavbrottet 



Resume On Ring 



Anger Fortsatt vid ringning fran svagt av. 

• Disable (Deaktivera): Deaktivera 
Fortsatt ringa (Standard) 

• Enable (Aktivera): Aktivera Fortsatt 
ringa 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Tillbehor 



Beskrivning 



Power Management Setup Resume On PME 
(Stromsparfunktioner (Fortsdtt vid PME) 

Installing) 
(fortsattning) 



Anger Fortsdtt vid PME frdn svagt av. 

• Disable (Deaktivera): Deaktivera 
Fortsdtt PME 

• Enable (Aktivera): Aktivera 
Fortsdtt PME (Standard) 



Periperal Setup 
(Perifera enheter) 



OnBoard LAN 



Aktiverar eller deaktiverar OnBoard LAN. 

• Disable (Deaktivera): Deaktiverad 
OnBoard LAN 

• Enable (Aktivera): Aktiverad 
OnBoard LAN (Standard) 



OnBoard LAN Chip 
Boot ROM 


Aktiverar eller deaktiverar OnBoard LAN 
Chip Boot ROM. 

• Disable (Deaktivera): Deaktiverad 
OnBoard LAN Chip Boot ROM 

• Enable (Aktivera): Aktiverad 
OnBoard LAN Chip Boot ROM 
(Standard) 


Init. Graphics Adapter 


Anger den initiala prioriteten 


Priority 


for grafikadaptern 




• NR146 GV 




• PCI/lnt-VGA (Standard) 




• Int-VG A/PCI 


USB-styrenhet 


Aktiverar eller deaktiverar 
USB-styrenheten. 

• Disable (Deaktivera): Deaktiverad 
USB-styrenhet 

• Enable (Aktivera): Aktiverad 
USB-styrenhet (Standard) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 

Rubrik Tillbehor Beskrivning 

Periperal Setup USB 1.1 Device Legacy Anger Legacy Support for USB 1 .1-enheten 

(Perifera enheter) Support under DOS-lage. 

(fortsattning) . DisaD | e (Deaktivera): Deaktiverad 

Legacy Support for USB 1 .1-enheten 

• No Mice: Det finns inget stod for en mus 

• All Device: Stod for alia enheter 



OnBoard Serial Port 


Anger instdllningarna for den inbyggda 


(Inbyggd seriell port) 


seriella porten A 




• Auto (Standard) 




• Disable (Deaktivera) 




• 3F8/COM1 




• 2F8/COM2 




• 3E8/COM3 




• 2E8/COM4 


OnBoard Parallel Port 


Anger instdllningarna for den inbyggda 


(Inbyggd parallellport) 


parallellporten 




• Auto (Standard) 




• Disable (Deaktivera) 




• 378 




• 278 


Parallel Port Mode 


Hdr stdller du in parallellportldget. 


(Parallellportldge) 


• SPP (Bi-Dir) 




• SPP och EPP-1 .9 




• ECP 




• ECP och EPP-1 .9 




(Standardinstdllning) 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvandas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik Tillbehor Beskrivning 

Hardware Monitor CPU Ratio Selection Hdr kan du stdlla in 

(Maskinvarans bildskdrm) (Vdlja CPU-forhdllande) CPU-multiplikatorforhdllandet for oldsta 

Intel Pentium 4- och Celeron-processorer. 

CPU Warning Varnar ndr CPU-temperaturen 

Temperature overstiger 85 °C. 
(CPU-varningstemperatur) 

CPU Shutdown Systemet stdngs av ndr CPU-temperaturen 

Temperature (CPU- overstiger 90 °C. 
avstd ng n i ngstem peratu r) 

System Warning Varnar ndr systemtemperaturen 

Temperature (Systemets overstiger 60 °C. 
varningstemperatur) 

System Shurdown Systems stdngs av ndr systemtemperaturen 

Temperature (Systemets overstiger 65 °C. 
avstd ng n i ngstem peratu r) 

CPU Temperature Anger aktuell CPU-temperatur 
(CPU-temperatur) 

System Temperature Anger aktuell systemtemperatur 

CPU FAN Speed Anger CPU-FLAKTENS hastighet 
(CPU-fldktens hastighet) 

Chassis FAN Speed Anger aktuell hastighet for chassits FLAKT 
(Chassits fldkthastighet) 

CPU VID Anger aktuell CPU-spanning 

Veep Anger aktuell Vccp-spdnning 

+ 1 ,5 V Anger aktuell ATX-strom +1 ,5 V 
Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 


Rubrik 


Tillbehor 


Beskrivning 


Hardware Monitor 
(Maskinvarans bildskarm) 
(fortsottning) 


+2,5 V 


Anger aktuell ATX-strom +2,5 V 




+3,3 V 


Anger aktuell ATX-strom +3,3 V 




+5,0 V 


Anger aktuell ATX-strom +5,0 V 




+ 12,0 V 


Anger aktuell ATX-strom +12,0 V 




HVcc (+3,3 VSB) 


Anger aktuell HVcc-spdnning 


Password Option 
(Losenordsalternativ) 


Change Supervisor 
Password (Andra 
huvudlosenord) 


Gor att du kan ange och andra 
huvudlosenordet 




Password Status 
(Losenordsstatus) 


Visar losenordsstatus 




Password Check 
(Kontroll av losenord) 


Gor att du kan kontrollera nar 
huvudlosenordet har angivits 

• Instdllningar: Losenordsprompt visas 
ndr BIOS utfors 

• Always (Alma): 
Losenordsbekrdftelsen kontrolleras 
varje gdng datorn startar om 
(Standard) 


Load Default Settings 
(Hdmta 

standardinstallningar) 


None (Ingen) 


Hdmtar de optimala standardvdrdena 
for alia instdllningsalternativen 


Save Settings and Exit 
(Spara dndringar och 
Avsluta) 


None (Ingen) 


Sparar dndringar och avslutar 
instdllningarna 


Exit without savings 
(Avsluta utan att spara) 


None (Ingen) 


Gor att du kan avsluta instdllningarna 
utan att spara ndgra dndringar 


Vilka av setup-program 


mets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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